
La machine à boucles d'origine

Une expérience de plusieurs décennies et le dernier
standard de la technique garantissent  l'excellente
qualité de la machine à boucles d'origine Hängfix.
Avec 2400 boucles par heure (sur demande ont peut
passer à 3000 sur la machine B10), la machine
Hängfix facilite l’accrochage de tous types de viande.
La machine Hängfix B80 est prévue pour des pièces
de viande grandes et lourdes.

L'évolution de la machine Hängfix-Stockmat permet
d'accrocher les pièces de viande directement sur les
bâtons à fumer ce qui génère un gain de temps sup-
plémentaire. La machine Stockmat est ajustable à
toute longueur de bâton de fumage et peut être facile-
ment modifiée.

Solide et peu de maintenance
Construction en inox
Nettoyage facile
Facilité de réglage
Verrouillage automatique du retour
Moteur de freinage sans accouplement
Evolution permanente depuis 35 années

Flexibilité
Mobilité assurée grâce aux 2 roues

Sécurité
Commande en 24 volts
Conforme aux normes CE et GS

La ficelle spéciale Hängfix
garatit un meilleur résultat.

Hängfix boude

Hängfix Stockmat

Hängfix B10 version standard dimensions : 1180x690x550 mm
Hängfix B10 table coulissante dimensions : 1180x690x550 mm
Hängfix B80 table bloquée dimensions : 1180x700x700 mm

Puissance: 230/400 V Moteur: 0,37 kW Poids: env 120 kg
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